


Flutschott  acquastop® CLASSIC
Flutschott  für Fenster, Türen, Tore 

und Durchfahrten

• Genial einfaches Schließsystem: Klick und dicht!
• Kein oder nur geringer Montageaufwand 
• Von jederfrau/mann in Sekunden einsetzbar
• Minimaler Platzbedarf für Lagerung durch Auf-

hängung
• Durch das selbstblockierende Klick-System wird 

das Flutschott  in die zu schützende Öff nung ge-
presst und nach drei Seiten hin abgedichtet

• Schutz von großen Öff nungen und Durchfahrten 
mitt els mehrerer Flutschott s und Mitt elpfosten

• Gefälliges Design, das sich opti sch gut in Häuser- 
und Gebäudefassaden integriert

• Auch als Löschwassersperre einsetzbar
• Jedes Flutschott  wird individuell nach Maß ge-

ferti gt

klick & dicht!

Größen nach Wahl: Breite bis 300 cm - Höhe bis 240 cm
Material:  Doppelwandiges Aluminium mit Wellen-Struktur
Dichtung: Alterungs- und witt erungsbeständige Moosgummi-  
                   Profi le - einfach austauschbar
Wandstärke und Gewicht: 25 mm entspricht 17,5 kg/m2

    40 mm entspricht 20,0 kg/m2

In Sekundenschnelle eingesetzt und geschützt!
Die Installati on des Flutschott s ist erstaunlich einfach.

1. Das Flutschott  auf der Türschwelle bzw. 
Fensterbrüstung absetzen und seitlich 
mit Tür- oder Fensterlaibung in Kontakt 
bringen (falls die Laibungsti efe nicht 
ausreicht, Winkelprofi le anbringen). 
Der Schließhebel muss in Richtung des 
erwarteten Wassers eingesetzt werden. 
Die linke Hand auf den oberen Rand 
des Flutschott s legen und dieses fest 
nach unten drücken, bis die untere 
Dichtung perfekt mit dem Boden 
abschließt.

2. Mit der rechten Hand den Schließ-
hebel zum Flutschott  hin drücken, 
bis dieses hörbar einrastet. Das 
Flutschott  ist nun installiert und 
einsatzbereit.

3. Den Schließhebel durch Herausziehen nach 
oben entf ernen und sicher verwahren.
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